Datum:


05.12.00

Brenner:


Erdgas-Bunsenbrenner

Detektionsort:

Flammenfront (Kegel) etwas außerhalb des Fokus (ca. 3cm)

Start-Wellenlänge:
650,0 nm
UV: 325,0 nm

Stop-Wellenlänge:

601,0 nm
UV: 300,5 nm

Schrittweite:

0,025 nm

=
0,0125 nm im UV

Loopcount:


1961

Camera:


Flamestar II (Full frame)

Verstärkung:

7,0 (Gain)

Trigger:


-100,0 microsec. High precision triggerr

Delay:


99,7 ns

Width:


300 ns

Kühlung:


14,9 °C

Spektrograph:

1200 l/mm

Center:


310,4 nm

Laser:


600 mJ/Puls Infrarot (laut Anteige, entspricht tats. ca. 490 mJ)

Rep.-Rate:


20 Hz

Aquisition Timing:
50 Puse gemittelt

Pulse energy:

2,5 mJ/pulse to 4,1 mJ/pulse - excel-file

Fokuslinse:


300 mm Brennweite

Polrotator:


Minimum (E-Vektor horizontal Polarisiert), Polrotator nach 2x45°-Spiegel

Spiegel:


Coherent 44-8126-000, Reflexion 290nm bis 340nm s-pol

CCD dynamic:

16 bit

